
DETERGENTE NEUTRO     
Neutrales Reinigungsmittel für lackierte Holzfußböden

1 Lt

BESCHREIBUNG
Konzentrierte Flüssigkeit mit hoher Reinigungswirkung und geringer Schaumentwicklung; für die 
Reinigung verschiedener Oberflächen ohne Ausspülen: lackierte Holzfußböden, Terracotta-, Marmor-, 
Fliesenböden, usw.

TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°c (richtwerte, keine festgelegten Daten):

Verdünnung in Wasser 2/3% (ca. 1 Verschlussdeckel 
für 2 Liter Wasser)

Empfohlene Häufigkeit 1-2 Mal wöchentlich

Anwendungsmethode Baumwolltuch,
Vermeister-Mop

Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem 
kühlen und trockenen Ort gelagert) (monate) 12 

Standardpackung (l) 1

ANWENDUNG 
Für die regelmäßige Reinigung das Produkt zu 2-3% in Wasser verdünnen (0,03 in 1 l Wasser, d. h. 
etwa 1 Verschlussdeckel je 2 Liter Wasser). Das Baumwolltuch eintauchen, ausdrücken und damit die 
Fußbodenfläche reinigen. Im Falle von beständigeren Flecken das konzentrierte Produkt auf das feuchte 
Tuch schütten und schrubben.

ANMERKUNGEN 
Vor Frost schützen.

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen 
auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen 
sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen 
gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. VerMeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen 
besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für 
die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird 
empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.
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